EEMNO
ON/OFF SICAKLIK KONTROL CiHAZI

&co LITE

Eco LITE, On/Off Sicaklik Kontrol Cihazi

-3 dijitproses (PV) ve 4 dijit set (SV) gostergesi

-Sicaklik 6lgme girisi (TC,RTD)

- ON/OFF kontrol formu
-Ayarlanabilirisitma ve sogutma fonksiyonu

-Histerisizli galigma segimi
-Ayarlanabilir sicaklik offset degeri

-Kontrol gikigi igin minimum gekme zamani tanimlayabilme
-Programlama modu sifre korumasi
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Eco serisi sicaklik kontrol cihazlari, endustride sicaklik veya herhangi
bir sicaklik degerinin dlgtilmesi ve kontrol edilmesi igin tasarlanmistir.
TC ve RTD sicaklik 6lgme girisi, On/Off kontrol formu, isitma ve
sogutma segimi ile pek ¢ok uygulamada kullanilabilir. Baglica cam,
plastik, petro-kimya, tekstil, otomotiv ve makine imalat sektérlerinde

kullanilir.

SPESIFIKASYONLAR

Proses Girisi: TC,RTD

Termokupl (TC): J,K,R, Sve T (IEC584.1)(ITS90)
Termorezistans (RTD): PT-100 (IEC751)(ITS90)

Olgiim araligi: Proses meniisii parametreleri bliimiinde giris tipi
secimine bakiniz.

Dogruluk: Skalanin + %0.25'i.

Soguk nokta kompanzasyonu: Cihaz lizerinde otomatik olarak
yapilmaktadir. £0.1°C/1°C

Hat kompanzasyonu: Maksimum 10 Ohm

Sensor koptu korumasi: Skalanin tizerinde

Okuma sikhgi: Saniyede 10 okuma

Girig filtresi: Programlanabilir

Kontrol sekli: ON/OFF

ON/OFF Histerisiz: Her iki kontrol ¢ikisi igin ayarlanabilir.
CIKIS

Proses Cikigi -1: Réle (5A@250V ™ Rezistif Yiikte)
Proses Cikigi -2: Role (5A@250V ™ Rezistif Yikte)
BESLEME

Besleme Gerilimi:

230V~ (£15%)50/60Hz-2VA

115VA~C (£15%) 50/60Hz - 2VA

10...30V=—=—-2W

(Siparis verilirken belirtilmelidir.)

GOSTERGE

Proses Gostergesi: 16 mm Kirmizi 3 dijit LED Display
SetDegeri Gostergesi: 9 mm Turuncu 4 dijit LED Display

Led Gostergeler: PO1, PO2 (Réle Proses Cikisi Durum Ledleri), AL1

(Alarm Cikisi Durum Ledi), °C, °F LED'leri

CEVRE SARTLARI ve FiZIKSEL OZELLIKLER
Galigma Sicakhgi: 0...50°C

Rutubet: 0-90%RH (Yogunlagma olmayan ortamda)
Koruma Sinifi: Onden IP65, arkadan IP20

Agirhik: 150gr.

Boyut: 48 x48 mm, Derinlik: 86,5 mm

Panel Kesiti: 46 x46 mm

Elektriksel Baglantilar

Tek Role Cikigh Cihaz:
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Anatan Sigorta
Elektriksel giriiltinin cihaz Ustiindeki etkilerini azaltmak igin diigiik gerilimli hatlar
(6zellikle sensor giris kablolarini) yiiksek akimli ve gerilimli hatlardan ayri olacak
sekilde kablolayiniz. Mimkiinse ekranl kablo kullaniniz ve kabloyu tek bir ugtan
topraklayiniz.

Boyutlar

Maksimum 9 mm/ 0.35 in¢

48 mm / 1.89 ing
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6mm/0.24in¢

48 mm/1.89 in¢ 80,52 mm /3.17 in¢ !

Cihaz Montaji

1- Cihazin montaj yapilacagi panel
kesitini verilen 6lglilerde hazirlayiniz.

2- Cihazin 6n paneli lizerinde bulunan
sizdirmazlik contalarinin takili oldugundan
emin olunuz.

3- Cihazi panel lizerindeki kesite
yerlestiriniz. Cihazin montaj aparatlari
lizerinde ise panel lzerine yerlestirmeden
cikariniz.

4- Montaj aparatlarini kutunun tzerindeki
yuvasina belirtilen yonde bastirarak
iyice yerlestiriniz.

5- Montaj aparatlarini belirtilen yonde
slrikleyerek cihazi panele sabitleyiniz.

6- Montaj aparatlarini sékmek igin ok ile
gosterilen yonde aparatin (izerine bastirip
geri siriikleyin.

Parametreleri

[
Set1 degerini arttirma veya
eksiltme butonlari ile degistiriniz.

Onay butonu ile Set1 degerini
kaydediniz ve Set2 ekranina geginiz.

Galisma Ekrani

A

Onay butonu ile Set2 degerini
kaydediniz ve ¢aligma ekranina déniiniiz.

Set2 degerini arttirma veya
eksiltme butonlari ile degistiriniz.

Not1: Set degeri bolimiinde iken degistirilen degeri (P] butonuna basarak
kaydetmeden gikabilirsiniz. 120sn boyunca bu bdliimde herhangi bir islem yapilmaz
ise galisma ekranina do: r.

Not2: Galisma ekraninda goriintiilenen set degeri ¢5# parametresine gére degisiklik
gosterebilir.

Not3: Set degerleri, Set Alt ve Ust Limit parametreleri arasinda deger alabilir.

Program Parametrelerine

|

Program butonuna basarak
sifre giris ekranina geliniz.

im ve Akis Semasi

Sifre Giris Ekrant

0

"-: 1}
=2 ]

Arttirma ve eksiltme
butonlar! ile sifreyi giriniz

Onay Butonu ile
sifreyi onaylayiniz

*1 - Cikis-1 igin galisma sekli parametresi L {, [ool segili degilse & ! goriimez.

*2 - Tek roleli cihazlarda oti¢ meniisii gorilmez.

*3 - Cikis-2 icin calisma sekli parametresi ~i ¢, AL r secili degilse Alarm'a 6zel AES,
Aon ve Aof parametreleri goriiimez.

*4 - Cikis-2 icin calisma sekli parametresi ~L 2, [ool secili degilse r&2 goriilmez.

*5 - Program sifre parametreleri, program parametreleri bolimuine "0" sifresi ile
girilirse gériilmez.

Not: Program parametreleri boélimiinde herhangi bir parametrede iken (P)butonuna

basarak degistirilen degeri kaydetmeden calisma ekranina dénebilirsiniz. 120sn

boyunca bu bélimde herhangi bir islem yapilmaz ise cihaz otomatik olarak galisma

ekranina doner.

P in: Proses giris tipi secimi ; (Default: £ ££.n)

J tipi (Fe,Cu,Ni) Termokupl , -199°C,900°C ; -199°F,999°F

J tipi (Fe,Cu,Ni) Termokupl , -19.9°C,99.9°C ; -19.9°F,99.9°F

K tipi (Ni,Cr,Ni) Termokupl , -199°C,999°C ; -199°F,999°F

K tipi (Ni,Cr,Ni) Termokupl , -19.9°C,99.9°C ; -19.9°F,99.9°F

R tipi (Pt13%RhPt) Termokupl , 0°C,999°C ; 32°F,999°F

R tipi (Pt13%RhPt) Termokupl , 0.0°C,99.9°C ; 32.0°F,99.9°F

S tipi (Pt10%RhPt) Termokupl , 0°C,999°C ; 32°F,999°F

S tipi (Pt10%RhPt) Termokupl , 0.0°C,99.9°C ; 32.0°F,99.9°F

T tipi (Cu,Cu,Ni) Termokupl , -199°C,400°C ; -199°F,752°F

T tipi (Cu,Cu,Ni) Termokupl , -19.9°C,99.9°C ; -19.9°F,99.9°F
Pt-100 , -199°C,650°C ; -199°F,999°F

Pt-100 , -19.9°C,99.9°C ; -19.9°F,99.9°F

Un «: Birim Secimi. L veya 2F gdsterim tipi segilebilir. (Default: @)
PLo: Calisma Skalasi minimum (Alt Limit) degeri. Proses giris tipine ve
skalasina gore degisir. (Default: -199)

PuP: Galisma Skalasi maksimum (Ust Limit) dederi. Proses girig tipine ve
skalasina gore degisir. (Default: 900)

Pof : Proses degeri igin gosterim ofsetidir. Skalanin + %10'u kadar
degeraraliginda tanimlanabilir. Tanimlanan bu deger proses gésterim
degeri lizerineilave edilir. (Default: 0)

JFE - Goriintiilenen proses degeri igin filtre siiresidir. (Default: 1.0)
d5F: Calisma ekraninda hangi set degerinin gériintiilenecegi segimidir.
(Default:5€¢ 1)
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Cikis-1 igin calisma sekli segimidir. #£ Ak (Isitma) veya ool
(Sogutma) olarak segilebilir. (Default: HE Ak)

HS I Cikis-1 igin histerisiz degeridir. Skalanin (Pu? - PLo) %0 ile %
50'si arasinda deger alabilir. (Default: 3)

5L 1 Set1 alt limit degeridir. Set1'in alabilecegi minimum deger
tanimlanabilir. Bu parametre calisma skalasi alt limit degeri(L o) ile Set1
st limit degeri(5# {) arasinda bir deger alabilir. (Default: 0)

SH I: Set1 Ust limit degeridir. Set1'in alabilecedi maksimum deger
tanimlanabilir. Bu parametre Set1 alt limit degeri(5¢ /) ile calisma skalasi
(st limit degeri(?,, ) arasinde bir deger alabilir. (Default: 500)

rk {2 Gikis-1 igin minimum gekme zamanidir. Gikis-1 pasif olduktan sonra
yeniden aktif olabilmesi igin gegmesi gereken stiredir. Osn ile 100sn
arasinda degere girilebilir. (Default: 0)

Parametrele

(Tek roleli cihazlarda

rid: Cikig-2 igin caligma sekli segimidir. #E Ak (Isitma) veya {ool
(Sogutma) olarak segilebilir. (Default: HE Ak)

H52: Cikig-2 icin histerisiz degeridir. Skalanin (Puf - PLo) %0' ile
%50'si arasinda deger alabilir. (Default: 3)

RE5: Alarm tipi segimidir. Bilgi igin "Alarm Tipleri" boliimiine bakabilirsiniz.
(Default: P4 8)

5. 2: Set2 alt limit degeridir. Set2'in alabilece@i minimum deger
tanimlanabilir. Bu parametre galigma skalasi alt limit degeri(P1 o) ile Set2
st limit degeri(542) arasinda bir deger alabilir. (Default: 0)

SHE: Set2 Ust limit degeridir. Set2'in alabilece@i maksimum deger
tanimlanabilir. Bu parametre Set2 alt limit degeri(5L 2) ile calisma skalasi
st limit de@eri(Pw P) arasinde bir deger alabilir. (Default: 500)

rt2: Cikig-2 igin minimum gekme zamanidir. Cikig-2 pasif olduktan sonra
yeniden aktif olabilmesi igin gegmesi gereken stiredir. Osn ile 100sn
arasinda deger alabilir. (Default: 0)

Ron: Alarm on (cekmede gecikme) zamanidir. 0 ile 9999sn arasinda
deger alabilir. (Default: 0)

Rof: Alarm off (birakmada gecikme) zamanidir. 0 ile 9998sn arasinda
deger alabilir. 9998'den sonra ekranda ¢ £ { ¥ yazisi gozlenir ve alarm
kilitlemeli ¢ikis segilmis olur. Bu durumda alarm gikisini pasif etmek igin
calisma ekraninda (<) onay butonuna basiniz. (Default: 0)

! Giivenlik Men Parametreleri

PPS5: Programlama bollimi erisim sifresidir. 0 ile 9999 arasinda deger
alabilir. Kullanici programlama béliimiine giristeki sifre ekraninda tanimli
olan erisim sifresini kullanarak programlama béliimiine girebilir. 5
degeri 0 olarak tanimlanmis ise programlama bélimiine giriste sifre
ekrani gézlenmez. PP5 degeri 0'dan farkli bir deger iken, programlama
béliimiine giriste sifre ekraninda 0 degeri ile (yani hig bir deger
yazmadan) giris yapilirsa kullanici £t givenlik mendst harig tim
menileri gérebilir ancak mendilerde herhangi bir degisiklik yapamaz.
(Default: 0)

udf: Kullanilan parametre degerlerini daha sonra kullanmak tizere
kaydetmek veya 6nceden kaydedilmis parametre degerlerini geri
ylklemek igin kullanilan parametredir.

GEL segilirse daha 6nceden kaydedilen parametre degerleri yiiklenir. 5£ &
segilirse kullanilan parametre degerleri daha sonra geri yiklemek tizere
kaydedilir. no segilirse hig bir islem yapiimaz. (Default: na)

FdF: Fabrika ayarlarina geri dondiirme parametresidir. 4 £ segilirse tim
parametreler fabrika ayarlarina geri dondurilir. no segilirse hig bir islem
yapilmaz. (Default: no)

Cihazinizin ayarlarini fabrika ayarlarina geri déndiirmeden 6nce
cihazinizin tiim giris ve gikis baglantilarini sékiiniiz.
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Hata Mesajla

1-Analog girislerdeki sensér arizasi. Sensor baglantisi yanlis veya
sensor baglantisi yok.

2-Cihazin programlama boélimi giris sifresi 0'dan farkli bir degerken
programlama béliimiine giristeki sifre ekraninda herhangi bir deger
girilmeden Onay butonu ile ilgili programlama béliimine girildiginde,
kullanicinin  parametrelerde degisiklik yapmasina izin verilmez.
Arttirma veya eksiltme butonuna basildiginda alt gosterge ekrani
sekildeki gibi olur.

lisma skalasi alt limit
lnde Ust ekranki deger

3-Sensor girisinden okunan sicaklik degeri
(PL o) parametresindeki degerin altina diist(
sekildeki gibi yanip sénmeye baslar.

4-Sensor girisinden okunan sicaklik degeri calisma skalasi Ust limit
(P, P) parametresindeki degerin istline giktiginda st ekrandaki deger
sekildeki gibi yanip sénmeye baslar.

" 5-Sensor girisinden okunan sicaklik degeri segili sensére ait cihazin
- goriintlleyebildigi minimum sicaklik degerinden kiiglikse st ekrandaki
L deger sekildeki gibi yanip sénmeye baslar.
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- I:‘ [ 6-Sensor girisinden okunan sicaklik degeri segili sensore ait cihazin
L " gorintlleyebildigi  maksimum sicaklik degerinden biyikse Ust
Do 5 ekrandaki deger sekildeki gibi yanip sonmeye baslar
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Paketin igerisinde,

- 1 adet cihaz

- 2 adet Montaj Aparat

- Garanti belgesi

- Kullanma Kilavuzu bulunmaktadir.

Cihazin montajina baglamadan 6nce kullnim kilavuzunu ve
asagidaki uyarilari dikkatle okuyunuz.

Tasima sirasinda meydana gelebilecek hasarlara karsi, cihazin montajina
baglanmadan énce goz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma
isleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafindan yapilmasi gerekmektedir. Bu
sorumluluk aliciya aittir.

Cihaz tizerindeki herhangi bir hata veya arizadan kaynaklanabilecek bir tehlike s6z
konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazin tiim elektriksel baglantilarini
sistemden ayiriniz.

Cihaz uzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazin
besleme girisinde enerjisini kapatacak bir anahtarin ve sigortanin kullanici tarafindan
sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.

Cihazin besleme gerilimi araliginin kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin
uygulanmasi gerekmektedir. Bu kontrol islemi, yanlis besleme gerilimi uygulanarak
cihazin, sistemin zarar gérmesini ve olabilecek kazalari engelleyecektir.

Elektrik soklarini ve benzeri kazalari engellemek igin cihazin tim baglantilar
tamamlanmadan cihaz ve montajin yapildigi sisteme enerji verilmemelidir.

Cihaz Uzerinde degisiklik yapmayin ve tamir etmeye calismayin. Cihaz (izerindeki
miudahaleler, cihazin hatali galismasina, cihazin ve sistemin zarar gérmesine, elektrik
soklarina ve yangina sebep olabilir.

Cihazi, yanici ve patlayici gazlarin bulundugu ortamlarda kesinlikle kullanmayiniz.
Cihazin montajinin yapilacagi mekanik aksam Uzerinde tehlike yaratabilecek tiim
aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alinmasi gerekmektedir. Bu tedbirler, montaji yapacak
personelin glvenligi igin gereklidir.

Cihazin kendi sabitleme pargalari ile sistem (zerine montajinin yapilmasi
gerekmektedir. Uygun olmayan sabitieme pargalari ile cihazin montajini yapmayiniz.
Sabitleme pargalari ile cihazin dismeyecedinden emin olacak sekilde montajini
yapiniz.

Cihazin , bu kullanim kilavuzunda belirtilen kullanim sekilleri ve amaglari disinda
kullaniimasi durumunda ttim sorumluluk kullaniciya aittir.

Malzeme ve iscilik hatalarina karsi iki yil siireyle garanti edilmistir. Bu garanti cihazla
birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kilavuzunda yazili olan misteriye
diigen gérev ve sorumluklarin eksiksiz yerine getirilmesi halinde yirirliikte kalr.

Cihazin tamiri egitimli kisiler tarafindan yapilmalidir. Cihazin dahili pargalarina erismek
icin oncelikle cihazin enerjisini kesiniz.

Cihazi hidrokarbon igeren gozeltilerle (Petrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu
cozeltilerle cihazin temizlenmesi , cihazin mekanik giivenirligini azaltabilir. Cihazin dig
plastik kismini temizlemek igin etil alkol yada suyla nemlendirilmis bir bez kullaniniz.
Cihazin, ortalama kullanim émrii 10 yildir.

Diger Bilgiler
Uretici Firma Bilgileri:
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.
Demirtag Organize Sanayi Bolgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA

Tel :(224)261 1900
Fax :(224) 261 1912

Bakim Onarim Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

Emko Elektronik Sanayi ve TicaretA.$.
Demirtag Organize Sanayi Bélgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA

Tel :(224)261 1900
Fax :(224) 261 1912

Siparig Bilgileri
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Besleme Gerilimi
115V~ (+%15) 50/60Hz
230V~ (+%15) 50/60Hz
10...30V=—=—

Musteriye 6zel

Cikiglar-1

1 x Role Cikisi (BA@250V~. Rezistif Yiikte) (NO,C)
2 x Réle Cikis! (5A@250V~. Rezistif Yikte) (NO,NO,C)
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AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Uriinii hizmet émriiniin sonunda evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin. Elektrikli ve elektronik cihazlarin geri dénlsimi igin bir
toplama noktasina gotiiriin. [

Cihazi devreye almadan 6nce parametreleri istenen kullanima uygun
olarak ayarlayiniz. Eksik ve hatali konfigurasyonlar tehlikeli durumlara

sebep olabilir.

kontrol kullanilan cihazlarda réle cikislarinin mekanik &mdrlerinden
dolayl cok fazla anahtarlama yapmasini engellemek igin histerisiz
degerini sisteme uygun olarak ayarlayiniz.

f PID kontrol segili cihazlarda SSR ¢ikisi tavsiye edilmektedir. ON/OFF

~~ — Vac,
— — Vdc,
== — Vdc yada Vac uygulanabilir.

Emko Elektronik triinlerini tercih ettiginiz igin
@ : m Ko tesekklir ederiz, detayli kullanim kilavuzunu
Teknoloji ortaginiz indirmek igin litfen web sitemizi ziyaret ediniz.
www.emkoelektronik.com.tr,




